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Indicadas para captacdao de agua em pocos
tubulares com diametro minimo de 4”
(101,6 mm), atendendo sistemas de
abastecimento de agua e aplicacdes que
exigem bombeamento em médias e altas
vazoes.

Caracteristicas Técnicas:

Série S e SSR: Bocal, carcaca, Motor Elétrico:
intermediaria, eixo e corpos dos Tens3o Unica.

ifusores em inox. o : :
difusores em aco ino Monofasico: 220V, equipado com caixa de

Série TSR: Bocal e intermediaria: controle MDS.
Termoplastico de engenharia. Trifasico: 220V ou 380 V.
Carcaca, eixo e corpos dos difusores

em ago inox. Caixa de Controle MDS:

Impulsores e difusores em Caixa termoplastica.
termoplastico de engenharia. Grau de protecio IP44.

Motor Submerso (MSI) em aco inox, Capacitor de partida.

com flange em ferro fundido para Relé comutador.
motores até 3,0 cv. Capacitor permanente.

Protetor térmico com rearme.
Protetor contra surtos de tensao.

Motor refrigerado a 6leo atéxico.
Motor rebobinavel.

Grau de protecao IP68. Quadro de Comando:
Caixa termoplastica com grau de protecao |P44.

Protecao contra curto-circuito.

Protecao contra falta de fase e sobrecarga.
Protecao contra surtos de tensao.
Controle do nivel da dgua do poco.

Isolamento classe F.

Tipos de conexao:
SSR: aco inox, rosca rolada.
TSR: termoplastico, rosca rolada.
S: aco inox, rosca fina.
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Beneficios:

Alta resisténcia a corrosao,
proporcionando maior
durabilidade em campo.

Versatilidade de configuracées
para diferentes aplicacoes.

Melhor desempenho hidraulico,
com menor desgaste dos
componentes.

Diferenciais:

» Possibilidade de instalacao na
horizontal.

Compatibilidades e
Aplicacoes Especificas:

» Indicada para bombeamento de agua
limpa, livre de sélidos em suspensao.

» Compativel com liquidos com
concentracdo de areia de até 50 g/m3.

Maior vida util e facilidade de
manutencao, com motor rebobinavel.

Operacao segura e confiavel em
regime continuo submerso.

Maior tolerancia a agua com
presenca de particulas abrasivas.

Baixo consumo de energia.

Garantia de 12 meses.

Observacoes

Técnicas:

» Temperatura maxima do liquido: 35 °C.
» Faixa de pH do liquido: 6,0 a 9,0.

» Abomba deve operar com liquidos livres
de solidos em suspensao e substancias
incompativeis com seus componentes.

» Motores monofasicos de 220 V sao
equipados com caixas de controle MDS.
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agricultura  Tesidencial  predial

Tabela de selecao

Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Agua (mca) - Nio estdo incluidas as perdas por atrito

n © oF

g S| 8 é AMT

& 2= a5 (mca

= Vazio (my/h)

3.2-SSR-07 | 3.2-TSR-07| 1/2| 7 63 | 4,50| 4,20 3,80 3,40| 3,00 2,20
3.2-SSR-09 | 3.2-TSR-09| 3/4| 9 82 |4,80|4,50|4,20|4,00)|3,80(3,30|2,20| 0,80
3.2-5SR-11| 3.2-TSR-11| 1 | 11 103 | 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 3,80 3,20 2,60 2,20
3.2-SSR-15 | 3.2-TSR-15| 1}4| 15 Mono/ 1 754 127 | 5,10| 4,90 | 4,70 | 4,50 | 4,30 4,00| 3,50 3,10 2,90 | 2,00 | 1,10 | 0,70
3.2-SSR-20 | 3.2-TSR-20| 2 20 Tri : ! 173 | 5,30| 5,20| 5,10 5,00 | 4,90 | 4,70 | 4,40 | 4,00| 3,90 3,40 3,00 2,70| 2,30| 2,20| 1,30 | 0,80
3.2-5-29 - 3| 29 260 | 5, , ! . , 40| 4,30] 4,00 3,80 3,70] 3,50 3,40 3,00 2,90 2,60] 2,50 2,20 1,40
3.2-5-35 - 4 35 300 4,70 | 4,43 | 4,20| 4,05| 3,72| 3,67 | 3,40 3,30 2,88 2,32| 1,73 | 0,37
3.2-5-40 - 5%| 40 330 5,00 4,80| 4,60 4,50 4,40| 4,30 | 4,10 4,00| 3,80 3,70 3,40 3,00 2,50 2,00

IMPORTANTE:Jllll N3o utilizar as bombas em alturas inferiores aquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da GARANTIA
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Dimensionais

SERIE SPP - TSR

MODELO Monofasico Trifasico
A (mm) Peso (Kg) A (mm) Peso (Kg)
3.2SSR/TSR07| 626 11,0 606 9,4
3.2SSR/TSR09| 697 12,9 662 11,2
3.2SSR/TSR11| 778 15,0 718 12,0
3.2SSR/TSR15| 899 17,9 834 14,3
3.2SSR/TSR20| 1055 20,4 985 17,1
3.2SSR 29 1316 24,7 1236 21,4
3.2535 1640 35,4 1421 24,6
a 3.2540 1761 | 36,6 | 1582 | 27,8
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Componentes - Descricao 03

e

01 Bocal de saida 04 ¥

02 Mancal superior 05 B
i 06— &

03 Anel do mancal superior *
04 Parafuso cabeca de panela 1

05 Bucha do eixo 08 %
06 Difusor =
07 Impulsor

08 Corpo do difusor

09 Mancal

10 Bucha intermediaria

11 Impulsor superior

12 Bucha espacadora

13 Eixo com acoplamento

14 Carcaca

15 Portecao do cabo

16 Parafuso sextavado

17 Ralo

18 Porca sextavada

19 Arruela de pressao

20 Intermediaria

21 Motor Elétrico submerso
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